CORFLE™

CARACTERISTIQUES

« Systéme supporté par le haut
« Aucun rail au plancher
« Déplacement entierement motorisé
o Sécurité :
= Commande a 2 opérateurs
= Détection d'obstacles sur le panneau inférieur

- Joints d'étanchéité latéraux rétractables automatiques

« CTSdeb6
« Dimensions maximales :
= Hauteur: jusqu'a 14,5 pieds (configuration de 5 panneaux)
= Largeur: jusqu'a 30 pieds (configuration de 3 panneaux)
« Large gamme de finis disponibles

+ Ecran de contréle haut de gamme

N/ V-LIFT

Cloison ultra-acoustique a entassement vertical
56 CTS




SECTION TYP.

432m

STRUCTURE

SOUS PLAFOND

398mm

CORFLEX

VUE ELEVATION

914mm

LARGEUR PANNEAUX

3mm

LARGEUR PANNEAUX

LARGEUR OUVERTURE

= LARGEUR PANNEAUX + 3mm / JOINTS DE PANNEAU + 50mm




DETAIL ALCOVE

LARGEUR ALCOVE
= LARGEUR ENTASSEMENT + 84mm

481mm
42mm

432mm

HAUTEUR ALCOVE
=420mm (MIN 2 PANNEAUX) + 120mm / PANNEAUX

25mm
REF

CORFLEX



BOITE DE CONTROLE
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VUE COTE

1029mm c/c
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VUE DE DOS

1082mm
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VUE DESSUS

CORFLEX



VUE EN PLAN

610mm

610mm

TRAPPE D'ACCES POUR MAINTENANCE
DE 610mm x 610mm (2 MIN REQUISE)

CORFLEX

610mm

INTERUPTEUR #1

INTERUPTEUR #2



