
SÉLECTEUR 
DE VINYLE

VINYL COLOUR 
SELECTOR

DISPONIBLE POUR LES CLOISONS SEULEMENT 

AVAILABLE FOR OPERABLE PARTITIONS ONLY



White Hot Gradient Tint

Illuminaire Desert Haze

Tought Mudder

Cumulus

Pongee Pewter Jurassic Coast



Black Mica

ChainmailLight Rain Sharkskin

DewpointSmudged

Picture Perfect Hammered Metal Drama Queen



Noir  |  BlackGris  |  Grey Beige  |  Beige Blanc  |  White

COULEURS
COLOURS

POIDS TOTAL
TOTAL WEIGHT

ENDOS  |  BACKING

Black Mica
Bluegrass
Chainmail
Desert Haze
Dewpoint

20 oz. ply  |  13.3 oz. psy  21.0 oz. ply  |  14.0 psy  24 oz. ply  |  16 oz. psy

Tissé  |  Woven (Osnaburg)

NFPA 101 ® Code de sécurité pour la vie®   |   NFPA 101 ® Life Safety Code ®

Classement A   |   Class A Rating

Test de combustion de coin NFPA 286²   |   NFPA 286 Corner Burn test²

CCC-W-408D, Type II
CCC-W-408A-D et | and W-101
CCC-W-408A, Type II
CCC-W-408A-D Type II

NFPA 255 (ASTM E-84, CAN S102M) Test en tunnel¹
NFPA 255 (ASTM E-84, CAN S102M) Tunnel Test¹

CAN-ULC S102

NFPA 255 (UL723, CAN S102M) test en tunnel¹
NFPA 255 (UL723, CAN S102M) Tunnel Test¹

NFPA 255 (UL723, CAN S102M) test en tunnel¹
NFPA 255 (UL723, CAN S102M) Tunnel Test¹

ASTM E-84 test en tunnel / ASTM E-84 Tunnel Test

Propagation de la flamme - 5  |  Flame Spread - 5 
Propagation de la flamme - 10  |  Flame Spread - 10

Répond aux exigences en matière de propagation de flamme, de développement de fumée et d’embrasement 
Meets requirements for Flame Spread, Smoke Developed and Flashover

¹Appliqué sur un panneau GRC avec l’adhésif A-848-B   |   When applied to GRC Board with A-848-B adhesive

²Appliqué sur une plaque de gypse de 5/8’’de type X avec l’adhésif A-848-B   |   When applied to 5/8” Type-X 
gypsum board with A-848-B adhesive

Les revêtements de vinyle contiennent des additifs leur permettant de résister aux bactéries et à la moisissure. Les revêtements de vinyle sont fabriqués 
sans cadmium ni mercure. Selon les tolérances commerciales acceptables, on doit s’attendre à certaines variations de couleurs d’un lot à l’autre. 

Vinyl wallcoverings contain bactericides and mildew inhibitors to protect the products from microbiological and mildew growth. Vinyl wallcoverings are 
manufactured Cadmium and Mercury free. Within commercially acceptable tolerances, some variation of colour may occur between dye lots.

Propagation de la flamme - 15  |  Flame Spread - 15 
Propagation de la flamme - 20  |  Flame Spread - 20

Développement de fumée - 5  |  Smoke develop -5 
Développement de fumée - 10  |  Smoke develop - 10 
Développement de fumée - 5  |  Smoke develop - 15

Développement de fumée - 20  |  Smoke develop -20 
Développement de fumée - 45  |  Smoke develop - 45

Drama Queen
Fine Silver
Gradient Tint
Hammed Metal
Illuminaire

Jurassic Coast
Light Rain
Lounge
Mineralism
Pedigree

Pewter
Picture Perfect
Pongee
Sharkskin
Silk

Skylight
Smudged
Tought Mudder
White Hot

10 Poissant, Delson (Quebec) Canada J5B 2J1
70 Great Gulf Drive, Unit 71, Concord, Ontario, Canada, L4K 5W1
T 450 444.2422   |   1 877 410.2422
info@corflex.ca   |   corflex.ca

COULEURS STANDARDS POUR CADRAGES ET GARNITURES    |    TRIM AND GASKET STANDARD COLOURS

SPÉCIFICATIONS 
FÉDÉRALES
FEDERAL 
SPECIFICATION

TEST
D’INFLAMMABILITÉ
FIRE TESTING


